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GUÍA DE DESBASTE DE TYROLIT
Soluciones completas para el pulido de suelos
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Grupo de empresas TYROLIT

TYROLIT es uno de los principales fabricantes del 
mundo de herramientas de rectificado y repasado, 
así como proveedor de sistemas para la industria 
de la construcción. 

Desde 1919, nuestras innovadoras herramientas 
han hecho una importante contribución al desarrollo 
tecnológico en muchos sectores. TYROLIT ofrece 
soluciones de rectificado a medida para diversas 
aplicaciones, así como un surtido completo de herra-
mientas estándar para clientes de todo el mundo. 

Con sede central en Schwaz (Austria), esta empresa 
familiar combina la fuerza de formar parte del 
dinámico Grupo Swarovski y un siglo de experiencia 
empresarial y tecnológica.

Datos y cifras

Compañías de ventas en Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chequia, China, Corea del Sur, 
Dinamarca, EAU, EE. UU., España, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, India, Indonesia, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Tailandia. Distribuidores en otros 65 países.

4400 +  
empleados en todo el mundo

500 + 
patentes en todo el mundo

36  
sedes comerciales

80 000 + 
productos

29  
centros de producción

Sede central de TYROLIT en Schwaz (Austria)



La gama de productos de pulido de suelos de TYROLIT incluye 
soluciones de sistema para el desbaste y pulido perfectos de suelos 
nuevos, para el reacondicionamiento, incluida la eliminación de 
revestimientos superficiales existentes y resistentes (por ejemplo, 
adhesivos), así como para el mantenimiento de suelos de hormigón 
y piedra.

Las herramientas abrasivas están disponibles en distintas variantes de 
grano y se pueden combinar con facilidad y flexibilidad en función de 
cada superficie. Las herramientas están disponibles para el programa 
de máquinas propias y para otros fabricantes.

Soluciones de pulido de 
suelos de TYROLIT

El proceso de pulido del suelo explicado brevemente
En el caso de un suelo nuevo, el primer paso es desbastar 
el suelo en bruto y seco mediante herramientas de 
diamante con aglomerante metálico y diferentes tamaños 
de grano. A continuación, se utilizan herramientas con 
aglomerante resinoide o cerámico para un desbaste 
o pulido más fino. Después de cada paso de desbaste, 

se extrae el material/lodo/polvo sobrante por aspiración. 
En algunos puntos, se aplican diferentes agentes 
de mecanizado de superficies. En función de las 
características superficiales buscadas, se realizan más 
o menos pasos de desbaste y pulido con distintas 
herramientas. 

Limpieza / aspiración
Reparación de 
posibles grietas 
y daños

Desbaste

Limpieza / aspiración CompresiónAcabado fino

Limpieza/aspiración SelladoPulido
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Acabados de superficies con la 
pulidora de suelo
Según la frecuencia de desbaste o del tamaño de grano de la herramienta 
utilizada, se hacen visibles más o menos agregados de relleno (como 
la gravilla) del hormigón. Esto afecta a la dureza y resistencia del suelo, 
pero también a su aspecto. Cuantos más agregados de relleno queden 
expuestos, más dura y resistente será la superficie. El resultado depende 
del número de pasos de desbaste y pulido. Desde una superficie de 
suelo visualmente áspera y bastante natural hasta una superficie de alto 
brillo con aspecto de terrazo clásico, todo es posible.

Acabado básico Acabado brillanteAcabado mate  
sedoso

Acabado de  
alto brillo

Acabado del suelo Suelo inicial Resultado final
Desbaste 

(aglomerante 
metálico)

Acabado fino 
(cerámico)

Pulido  
(aglomerante  

resinoide)
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Acabado básico Plano/alisado - - - x x x x - x

Acabado mate 
sedoso

Basto/desigual x x x - x x x - - x

Acabado brillante Plano/alisado - x x - x x x x x x

Acabado de alto 
brillo

Basto/desigual x x x - x x x x x x
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Pulido de suelos con la llana
TYROLIT ha desarrollado tres métodos diferentes para el 
mecanizado con la llana, con las herramientas asociadas  
y los agentes de preparación del suelo.

El resultado final de estos métodos varía de un aspecto  
mate a uno ligeramente brillante o a uno muy brillante. 
Todos los pasos de desbaste y pulido se realizan con la 
llana en aplicación húmeda.

Suelo mate Suelo brillanteSuelo semibrillante

Acabado del suelo Suelo inicial Resultado final
Acabado fino 

(cerámico)
Pulido 

(aglomerante resinoide)
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Suelo mate Plano/alisado x - x x - - x

Suelo semibrillante Plano/alisado x x x - x - x

Suelo brillante Plano/alisado x x x - x x x
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Acabados de superficies con 
la pulidora de suelo

TYROLIT ofrece soluciones de pulido de suelos 
para un total de 4 acabados de superficie 
diferentes. A continuación, se presenta un resumen 
de los pasos hasta el correspondiente resultado de 
desbaste o acabado del revestimiento del suelo.

En función de las propiedades del suelo, puede que 
no sea necesario realizar todos los pasos. TYROLIT 
recomienda el uso de portaherramientas flexibles 
del surtido de TYROLIT para las herramientas de 
diamante con aglomerante resinoide.
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Paso Grano Herramientas Tratamiento de superficies

1
Acabado fino

50 Aglomerante cerámico y resinoide

2 100 Aglomerante cerámico y resinoide

3 TYROLIT Densifier 3

4
Pulido

200 Aglomerante resinoide

5 400 Aglomerante resinoide

6 TYROLIT Sealer 50

Brillo

Agregados de relleno visibles

Carga de trabajo

ACABADO BÁSICO
Para un aspecto de hormigón mate con pocos agregados 
de relleno visibles

 + La superficie del suelo ya es plana y uniforme

 + No se precisa desbaste

 + Compresión después del desbaste con TYROLIT Densifier 3

 + Se recomienda el uso de soportes para pulido TYROLIT FGPU-T 
Diamant Turbo Pads para los últimos pasos de pulido

 + Sellado final con TYROLIT Sealer 50
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ACABADO MATE SEDOSO
Para una superficie mate y sedosa con aspecto de terrazo

 + La superficie se nivela lo mejor posible mediante desbaste

 + TYROLIT Pore Filler 100 para reparar pequeñas grietas/daños 
antes del acabado fino

 + Compresión después del desbaste con TYROLIT Densifier 3

 + Es necesaria la eliminación de los arañazos de los respectivos 
pasos de desbaste anteriores

 + Sellado final con TYROLIT Sealer 50

Paso Grano Herramientas Tratamiento de superficies

1
Desbaste

40 Aglomerante metálico

2 80 Aglomerante metálico

3 TYROLIT Pore Filler 100

4 Acabado fino 100 Aglomerante cerámico y resinoide

5 TYROLIT Densifier 3

6 Pulido 100 Aglomerante resinoide

7 TYROLIT Sealer 50

Brillo

Agregados de relleno visibles

Carga de trabajo
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Brillo

Agregados de relleno visibles

Carga de trabajo

ACABADO BRILLANTE
Para una superficie de alto brillo con ligero aspecto de terrazo

 + El requisito es una superficie lisa y plana

 + TYROLIT Pore Filler 100 para reparar pequeñas grietas/daños 
antes del acabado fino

 + Compresión después del desbaste con TYROLIT Densifier 3

 + Pocos pasos de desbaste, pero varios pasos de pulido

 + Sellado final con TYROLIT Sealer 50

Paso Grano Herramientas Tratamiento de superficies

1 Desbaste 80 Aglomerante metálico

2 TYROLIT Pore Filler 100

3 Acabado fino 120 Aglomerante metálico O BIEN cerámico y resinoide

4 TYROLIT Densifier 3

5

Pulido

100 Aglomerante resinoide

6 200 Aglomerante resinoide

7 400 Aglomerante resinoide

8 800 Aglomerante resinoide

9 3000 Aglomerante resinoide

10 TYROLIT Sealer 50
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Paso Grano Herramientas Tratamiento de superficies

1
Desbaste

40 Aglomerante metálico

2 80 Aglomerante metálico

3 TYROLIT Pore Filler 100

4 Acabado fino 120 Aglomerante metálico O BIEN cerámico y resinoide

5 TYROLIT Densifier 3

6

Pulido

100 Aglomerante resinoide

7 200 Aglomerante resinoide

8 400 Aglomerante resinoide

9 800 Aglomerante resinoide

10 3000 Aglomerante resinoide

11 TYROLIT Sealer 50

ACABADO DE ALTO BRILLO
Para un suelo duradero y sellado con aspecto de terrazo de 
alto brillo

 + Nivelación de la superficie mediante desbaste con 
herramientas con aglomerante metálico

 + Mecanizado de una superficie sin tratar y todavía algo irregular

 + TYROLIT Pore Filler 100 para reparar pequeñas grietas/daños 
antes del acabado fino

 + Desbaste intensivo y pulido

 + Compresión después del desbaste con TYROLIT Densifier 3

 + Es necesario eliminar los arañazos de los respectivos pasos 
de desbaste anteriores

 + Sellado final con TYROLIT Sealer 50

Brillo

Agregados de relleno visibles

Carga de trabajo

El grado de dureza de las herramientas con aglomerante metálico debe adaptarse al grado de dureza 
del suelo. TYROLIT ofrece todas las herramientas con aglomerante metálico en varios grados de 
dureza. En el caso de las herramientas con aglomerante resinoide, el operario puede elegir entre 
utilizar herramientas en forma de anillo, herramientas en forma de disco o soportes para pulido con 
capa turbo. Las herramientas de anillo y de disco deben utilizarse siempre con platos de alojamiento 
flexibles o con portaherramientas con cierres de velcro. 
El operario puede elegir entre la aplicación en húmedo o en seco.

IMPORTANTE: 



Pulido de suelos con llana

Si se utilizan llanas para nivelar el suelo aglomerado con 
cemento reciente, el resultado suele ser un suelo alisado 
de forma idónea, plano y endurecido. TYROLIT también 
ofrece herramientas adecuadas para el mecanizado final 
de este tipo de suelos mediante llanas.

Como las superficies de estas 
características ya suelen estar 
niveladas, no es necesario desbastar 
el suelo con este mecanizado.  
El mecanizado se lleva a cabo con 
herramientas con aglomerante 
resinoide y soportes de diamante. Si, 
no obstante, fuera necesario nivelar 
el suelo de antemano, el surtido para 

pulido de suelos de TYROLIT incluye 
también herramientas de diamante 
con aglomerante metálico para 
llanas. Además, estas herramientas 
y métodos de mecanizado 
pueden aplicarse cuando deban 
reacondicionarse suelos envejecidos 
con la llana.
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Aplicación en húmedo 

SUELO MATE
Para un suelo con acabado mate

 + Solo se requiere un paso de desbaste y otro de pulido

 + Compresión después del desbaste con TYROLIT Densifier 3

 + Sellado final con TYROLIT Sealer 50

Paso Grano Herramientas Tratamiento de superficies

1 Acabado fino 50 Herramienta en forma de anillo con aglomerante resinoide

2 TYROLIT Densifier 3

3 Pulido 100 Herramienta en forma de anillo con aglomerante resinoide

4 TYROLIT Sealer 50

Brillo

Agregados de relleno visibles

Carga de trabajo



Paso Grano Herramientas Tratamiento de superficies

1
Acabado fino

50 Herramienta en forma de anillo con aglomerante resinoide

2 100 Herramienta en forma de anillo con aglomerante resinoide

3 TYROLIT Densifier 3

4

Pulido

200 Herramienta en forma de anillo con aglomerante resinoide

5 400 Herramienta en forma de anillo con aglomerante resinoide

6 800 Herramienta en forma de anillo con aglomerante resinoide

7 TYROLIT Sealer 50

8 Pulido 3000 TYROLIT Maintenance Pad
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SUELO SEMIBRILLANTE
Para un suelo con superficie ligeramente brillante

 + Dos pasos para el acabado fino con diferentes tamaños de grano

 + Verdichtung nach dem Schleifen mit dem TYROLIT Densifier 3 

 + Dos pasos para el pulido con diferentes tamaños de grano

 + Sellado final con TYROLIT Sealer 50

SUELO BRILLANTE
Para un suelo con aspecto de alto brillo

 + Acabado fino intensivo y pulido

 + Compresión después del desbaste con TYROLIT Densifier 3

 + Sellado final con TYROLIT Sealer 50 y pulido con el soporte 
TYROLIT Maintenance Pad

Brillo

Agregados de relleno visibles

Carga de trabajo

Paso Grano Herramientas Tratamiento de superficies

1
Acabado fino

50 Herramienta en forma de anillo con aglomerante resinoide

2 100 Herramienta en forma de anillo con aglomerante resinoide

3 TYROLIT Densifier 3

4
Pulido

200 Herramienta en forma de anillo con aglomerante resinoide

4a 400 Herramienta en forma de anillo con aglomerante resinoide *

5 TYROLIT Sealer 50

* Opcional según las circunstancias

Brillo

Agregados de relleno visibles

Carga de trabajo



Tyrolit Construction Products GmbH 
Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria 
Tel +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 63398

Encontrará las filiales de todo el mundo 
en nuestro sitio web www.tyrolit.com


