Doblemente potente

Laminas dobles para el doble de potencia. La nueva
estructura le proporciona una fuerza adicional a nuestro
TWIN FLAP. Cuando el requisito de rendimiento es exigente, -
el TWIN FLAP es la mejor opcion.
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PREMIUM

TWIN FLAP
para acero y acero inoxidable

Herramientas abrasivas Premium desde 1919
www.tyrolit.com
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PREMIUM DISCOS DE LAMINAS
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PREMIUM

TWIN FLAP discos de laminas

para acero y acero inoxidable

+ Disposicion de laminas doble

+ Agresivo para una maxima vida util

+ Grano ceramico para un
maximo rendimiento

+ Carga térmica mas baja de arranque
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Con el doble se desbasta mejor. PREMIUM Forma N.° de articulo Dimensiones Especificacion UE

27TA  m—=m—= 34429823 115x22,23 ZA/CA40Q-B 10

La acreditada tecnologia TYROLIT, 31429825 115x02.23 ZAICAGOQ-B 10

notablemente mejorada: este es 34429827 125x22.23 ZA/CAL0G-B 10

nuestro nuevo disco de laminas 34429828 152223 ZACABOQB o
TWIN FLAP. Gracias a sus laminas .

dobles, asi como a la combinacion 28A = 34420829 115x22,23 ZA/CA40Q-B 10

con grano ceramico, desbasta 34429830 115x22,23 ZA/CAB0Q-B 10

con el doble de rendimiento, pero 34429841 126x22,23 ZA/CA40Q-B 10

genera mucha menos friccién. El 34429842 125x22,23 ZA/CAG0Q-B 10

resultado: un acabado mas frio, 28N = 34474190 115x22,23 ZA/CA40Q-B 10

preciso y rapido, que no altera el 34474211 116x22,23 ZA/CA60Q-B 10

color de la pieza de trabajo. 34474212 125x22,23 ZA/CA40Q-B 10

¢Interesado? 34474213 125x22,23 ZA/CAB0Q-B 10

jPues pruebe ya el nuevo STANDARD Forma N.° de articulo Dimensiones Especificacion UE

TWIN FLAP! 27TA Eme—== 34441260 115x22,23 ZA/ZA40Q-B 10

34441311 115x22,23 ZA/ZAB0Q-B 10

34441312 115x22,23 ZA/ZAB0Q-B 10

28A e\ 34441314 115x22,23 ZA/ZA40Q-B 10

34441315 115x22,23 ZA/ZA60Q-B 10

34441317 115x22,23 ZA/ZAB0Q-B 10

28N e 34474187 115x22,23 ZA/ZA40Q-B 10

34474188 115x22,23 ZA/ZAB0Q-B 10

34474189 116x22,23 ZA/ZA80Q-B 10




