
MÁQUINAS 

Elevado par de arranque 
y transmisión de fuerza de 
bajo deslizamiento gracias 
a la gran rueda motriz.

Carga reducida en los 
componentes principales 
debido al almacenador del 
hilo de diamante sin tensión.

Panel de control claro.

La cortadora de hilo con un gran 
almacenador del hilo de diamante 
de 15 m y el potente accionamiento 
de alta frecuencia de 18 kW para 
el trabajo exigente en el área 
de alto rendimiento, como el 
desmantelamiento controlado de 
grandes edificios. 

La velocidad ajustable sin 
escalonamiento de 0-25 m/s y la 
fuerza de tracción ajustable, basada 
en la tensión neumática del hilo, se 
combinan para lograr el máximo 
rendimiento de corte.

Cortadora de hilo WCE18
Longitud bruta del hilo 19 m



MÁQUINAS 

hilo

Almacenador del hilo de diamante 15 m

Longitud bruta del hilo 19 m

Hilo Ø 8 – 12 mm

Versión

Motor eléctrico de alta frecuencia de 18 kW

1 gran rodillo motriz Ø 445 mm

Poleas de inversión Ø 280 mm

Velocidad del cable regulable sin escalonamiento

Desplazamiento neumático mediante el compresor (accesorios)

Motor eléctrico

Motor de alta frecuencia refrigerado por agua

Potencia a 32 A 18,5 kW

Mando

Tensión 380 – 400 V

Frecuencia 50 Hz / 60 Hz

Dimensiones y peso de la cortadora de hilo

Alto 1.170 mm

Ancho 1.810 mm

Profundidad 760 mm

Peso 354 kg

Dimensiones y peso del mando

Alto 1.240 mm

Ancho 730 mm

Profundidad 750 mm

Peso 113 kg

Cortadora de hilo WCE18

10999800 Cortadora de hilo WCE18

Accesorios

11001135 Compresor de aire comprimido 6 l / 8 bar

Sistema y accesorios

Datos técnicos Sistema y accesorios


