
MÁQUINAS 

Óptimo par de arranque 
y transmisión de fuerza de 
bajo deslizamiento gracias 
a las dos grandes ruedas 
motrices. 

Chasis de acero inoxidable. 

Panel de control claro.

El almacenador del hilo de diamante 
de 25 m y el doble motor de alta 
frecuencia de 37 kW hacen que 
el desmantelamiento, incluso de 
grandes estructuras como puentes, 
chimeneas y cimientos, parezca un 
juego de niños. La velocidad ajustable 

sin escalonamiento de 0 a 25 m/s y la 
fuerza de tracción ajustable, basada 
en la tensión neumática del hilo, se 
combinan para lograr un rendimiento 
de corte óptimo. 

Cortadora de hilo WCE30
Longitud bruta del hilo 30 m



MÁQUINAS 

Hilo

Almacenador del hilo de diamante 25 m 

Longitud bruta del hilo 30,1 m 

Hilo Ø 8 a 12 mm 

Versión

Doble motor eléctrico de alta frecuencia de 40 kW 

2 grandes rodillos motrices Ø 445 mm 

Poleas de inversión y recogida Ø 280 mm 

Velocidad del cable regulable sin escalonamiento de 0 a 25 m/s 

Desplazamiento neumático mediante el compresor (accesorios) 

Motor eléctrico

Dos motores de alta frecuencia refrigerados por agua 

Potencia a 63 A 2x 20 kW

Mando

Tensión 380 a 400 V

Frecuencia 50 a 60 Hz

Dimensiones y peso de la cortadora de hilo

Alto 1 290 mm 

Ancho 2 300 mm 

Profundidad 740 mm 

Peso 544 kg

Dimensiones y peso del mando

Alto 1 240 mm

Ancho 610 mm

Profundidad 370 mm

Peso 113 kg

Cortadora de hilo WCE30

10999700 Cortadora de hilo WCE30

Accesorios

11001135 Compresor de aire comprimido 6 l / 8 bar

Sistema y accesorios

Datos técnicos Sistema y accesorios


