
MÁQUINAS 

El engranaje multiplicador 
garantiza velocidades de 
corte óptimas

Función de corte a la iz-
quierda y a la derecha

Accionamiento por correa 
sin mantenimiento

La cortadora de juntas FSE811 está 
especialmente concebida para luga-
res de uso de difícil acceso y permite 
un cambio rápido y sencillo del corte 
a la izquierda al corte a la derecha. 

Asimismo, la sierra dispone de un 
ajuste sin escalonamiento de la pro-
fundidad de corte mediante un husillo 
protegido de gran precisión.

Cortadora de juntas FSE811
Profundidad de corte hasta 320 mm



MÁQUINAS 

Disco de corte

Profundidad de corte máx. 320 mm

Ø máx. de disco de corte 800 mm

Revoluciones del disco de corte 1 250 rpm

Ø del eje de disco de corte 25,4 mm

Ø del arrastre 11,5 mm

Ø del círculo primitivo 57,4 mm 

Accionamiento

Accionamiento / motor Eléctrico

Potencia 7,5 kW

Tensión / frecuencia 400 V / 50 Hz

Refrigeración del motor Refrigeración por aire 

Desplazamiento Manual

Accionamiento de disco de corte Mediante correa trapezoidal

Versión

Ajuste manual sin escalonamiento de la profundidad de corte mediante husillo

Indicación de profundidad de corte

Refrigeración de herramienta mediante brida

Función de corte a la izquierda y a la derecha

Función de corte a ras en rincones

Dimensiones y peso

Longitud 1 100 mm

Ancho 600 mm

Alto 980 mm

Peso 158 kg

Cortadora de juntas FSE811

10992000 Cortadora de juntas FSE811

Sistema y accesorios

Datos técnicos Sistema y accesorios


